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Datenblatt & Bedienungsanleitung
Modell: LS-45V24-DALI2

LED-Netzteil fUr 24 Vdc Konstantspannung

1,88 A (45 W) max., IP20, unabhdngige Installation
dimmbar mit DALI2, PUSH (pri.)

Flackerfrei gemadB IEEE 1789
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Sicherheitshinweise

¢ Vor Montage und Demontage die Netzspannung unbedingt ausschalten.

e Bitte halten Sie dieses Produkt von Kindern und Haustieren fern.

e Sefzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

e Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. St6Be, Schldge oder dem Fall aus bereits geringer Hohe
kdnnte dieses Produkt beschddigen und den sicheren Betrieb dieses Produktes beeintr&chtigen.

e Falls das Produkt sichtbare Schaden aufweist / nicht mehr ordnungsgemaB funktioniert / Uber einen
IGngeren Zeitfraum unter ungunstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde, bitte nehmen Sie
das Produkt auBer Betrieb und schutzen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung.

e Technische Daten aller verwendeter Produkte vergleichen, diese mUssen Ubereinstimmen oder im
angegebenen Bereich liegen. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und
Bedienungsanleitungen der Ubrigen Gerdte, an die das Produkt angeschlossen wird.

e Achten Sie darauf, dass die Gesamtleistung der angeschlossenen LED-Beleuchtung, die maximale
Ausgangsleistung des Produkts nicht Ubersteigt (siehe Elekirische Daten).

e Befreiben Sie das Produkt nurim angegebenen Temperaturbereich (siehe Betriebsbedingung).

e Befreiben Sie das Produkt nur in einer Umgebung, die dessen IP-Schutzklasse entspricht, und
schutzen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken
ErschUtterungen, brennbaren Gasen, Dodmpfen & Losungsmittel.

e Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere FlUssigkeiten.

¢ Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel Uber die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den
Anschluss des Produktes haben.

e Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschlieBlich von einem Fachmann
bzw. einer Fachwerkstatt durchfUhren.

e Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden,
wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemdaBen Handhabung in dieser
Bedienungsanleitung nicht befolgen, ibernehmen wir fir dadurch resultierende Personen-/Sachschdaden
keine Haftung. AuBerdem erlischt in solchen Fdllen die Gewdhrleistung/Garantie.

www.illuburg.de



illuburg

Datenblatt & Bedienungsanleitung e LS-45V24-DALI2 e Seite 3/11

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der LED-Neftzteil ist ein speziell f{Ur LED-Beleuchtungen konzipiertes Stromversorgungsgerdat. Aus Sicherheits-
und Zulassungsgrinden (CE) dUrfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder veradndern. Falls Sie das
Produkt fir andere Zwecke verwenden, kann das Produkt beschddigt werden. AuBerdem kann eine
unsachgemdaBe Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stfromschlag, etc. hervorrufen.
Lesen Sie sich folgende Hinweise und das Datenblatt vollsténdig und sorgfdltig durch, sie sind Bestandteil
des Produktes und enthdlt wichtige Informationen. Bewahren Sie bitte dieses Dokument auf und reichen Sie
bitte das Produkt nur zusammen mit diesem Dokument an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europdischen Anforderungen. Alle enthaltenen
Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

Entsorgung
Elektronische Gerate sind Wertstoffe und gehdren nicht in den Hausmull. Entsorgen Sie
das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemd&B den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen. Sie erfUllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren

Beitfrag zum Umweltschutz.

ADEPOSER
IN  EN DECHETERIE
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Explosionszeichnung

"
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Elektrische Daten

Nenneingangsspannung 220...240 Vac

Eingangsspannungsbereich 176...264 Vac

Eingangsspannungsbereich (DC) 176...280 Vdc

Netzfrequenz 50/60 Hz

Leistungsfaktor (A) >0,9 220...240 Vac
Eingangstrom 0.35 A max. Volllast, 176 Vac
Einschaltstrom 40 A max.

Ausgangsspannung 24 Vdc

Ausgangssitrom 1,88 A max.

Nennausgangsleistung 45 W max.

Effizienz 86 % max.

Lebensdaver > 44.000 h 50 °C
Dimming DALI-2 (1-100%)

Primary PUSH (1-100%)

Betriebsbedingung
Umgebungstemperatur (ta) -20...+50 °C
Max. Oberflachentemperatur (tc) 85 °C
Zulassige rel. Lufifeuchte 20..95%
Schutzklasse I
Schutzart IP20
Schutzeinrichtung
Kurzschlussschutz Ja*
Uberlastschutz Ja* 105...150 %
Uberspannungschutz Ja* > 25,2 Vdc
Ubertemperaturschutz Ja*

(*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederherstellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet

wird.
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Normen

Normen

Kennzeichen

Installation

Art der Installation

Art des Anschluss
Leitungsquerschnitt, eingangseitig
Leitungsquerschnitt, ausgangseitig
Abisolierlange, eingangseitig

Abisolierlange, ausangseitig

Abmessung
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EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EN 61000-4-2, EN 61000-4-5

EN 55015, EN 61547

CE, UKCA

Unabhdangige Installation
Schraubklemme

0.5..1.5 mm?

0.5..1.5 mm?

7..9 mm

7..9 mm

187 mm

«—>

30.5 mm

Abmessung der Montagelécher

(o]
>

31.5mm

169 mm

www.illuburg.de
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Anschlussplan
DALI Dimming (single)
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Primary side PUSH Dimming (single)

220-240 Vac~

\'ﬁ g

PUSH Button

Primary side PUSH Dimming (parallel)

L
220-240 Vac~
N

s LED

B W i@ N ¥ =5

1+

=

PUSH Button

LED

B i,@ v il ) | =
B4 -

1+

| 1 Max. 15 pcs
! . (suggested)
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Steuerung durch PUSH-Taster

Aktion Aktionsdaver Status Funktion
LED ein LED-Netzteile ausschalten
Einmal kurz klicken <0.5s
LED aus | LED-Neftzteile einschalten mit letzter Helligkeitseinstellung
Helligkeit nach oben / unten dimmen
0.5-14s LED ein
Jeder neue Tastendruck wird die Dimmrichtung dndern
DrUcken und halten >15s LED ein | Synchronisieren alle LED-Netzteile mit 100% Helligkeit*
Einschalten und synchronisieren alle LED-Netzteile mit 5%
>0.5s LED aus
Helligkeit*

* Bei einem Parallelanschluss von mehreren LED-Netzteilen mit singulérer Taste fir PUSH-Dimmung

=>15cm
Halten Sie bei der Installation einen Abstand von
\ N mindestens 15cm zwischen das Produkt und
anderen Warmequellen ein, z.B. anderer LED-
Y v
- - Netzteile, Leuchtkorper/LEDs eftc.
(&) (&)
(@] o
3 3
Einen Abstand von mindestens 5cm zwischen LED-
M M Netzteil und anderen nicht Wéarme produzierenden
=15cm Objekten/Fl&chen ist eben erforderlich.

Die Installation des Produkts darf nur durch eine qualifizierte Elekirofachkraft erfolgen, die
mit den einschlagigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemaBe Arbeiten an der

Netzspannung gefdahrden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere! Haben Sie keine

Fachkenntnisse fir die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, sondern
beauftragen Sie eine Fachkraft.
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Bedienungshinweise

* Vergleichen Sie die fechnischen Daten auf allen verwendeten Produkten und stellen Sie die Komptabilit&t
sicher.

¢ Die Installation des Produkts darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden.

» Schalten Sie die Sicherung ab und konftrollieren Sie mit einem Spannungsprufer, ob die Leitung wirklich
spannungsfrei ist.

* SchlieBen Sie zuerst Ihre LED-Beleuchtung in richtiger Polaritédt an die Schraubklemmen/Federzugklemmen
/Kabel auf der Sekunddérseite (SEC) an. Dann schlieBen Sie die Primdrseite (PRI/200~240 Vac) Uber deren
Schraubklemmen/Federzugklemmen/Kabel an das Stromnetz an.

* Fixieren Sie das Produkt auf einem ebenen, stabilen Untergrund.

« Stellen Sie sicher, dass Sie beim Befestigen des Produkts keine unter der Oberfl&dche verlaufenden Kabel,
Leitungen oder Rohre beschddigen.

* PrUfen Sie zuletzt den korrekten Anschluss des LED-Treibers; erst bei einwandfreier Installation darf die
Netzspannung wieder zugeschaltet werden.

* Der LED-Treiber funktioniert, sobald auf der Primdrseite eine Spannung anliegt
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