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MS30

Mikrowellen Bewegungsmelder mit EIN/AUS Funktion
IP20, Einbau-Installation

DIP

BUILT-IN

SWITCH INSTALLATION
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Elektrische Daten

Nenneingangspannung
Eingangspannung
Netzfrequenz
Leerlaufverluste
Arbeitsmodus

Nennlast

Einschalizeit
Detektionsbereich
Tageslichtsensor
Detektionsweite
Detektionswinkel
Montagehdhe
Lebensdaver
Dimm-Schnittstelle

Dimmart

Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur (ta)
Schutzklasse

Schutzart

Normen & Zertifikate

Normen (HEALTH&SATETY)
Normen (EMC)

Normen (SPECTRUM)

Prifzeichen

RoHS ibereinstimmend

220...240 Vac
198...264 Vac

50/60 Hz

N/A

ON/OFF function

400 W

800 W
55/30s/90s/3min/20min/30min
100/75/50/25/10 %
2/10/25/50 lux/Disable
4..6m

150 °

6 m max.

> 50000 h

N/A

N/A

-25..+60°C
Il
P20

IEC 61058-1, IEC 61058-1-2,
EN 61058-1, EN 61058-1-2
EN 62479

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

Final Draft ETSI EN 301 489-3 B2.1.1

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 55015, EN 61547

EN 300 440 V2.1.1

Draft EN 300 440 V2.2.0

CE

Yes
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Inductive
Resistive

Set via DIP switch
Set via DIP switch
Set via DIP switch
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Abmessung & Installation

Art der Installation

Art des Anschluss
Leitungsquerschnitt, eingangseitig
Leitungsquerschnitt, ausgangseitig
Abisolierldnge, eingangseitig

Abisolierldnge, ausangseitig

77 mm

iillii

25.6 mm
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Einbau-Installation

Federkraftklemme
0.75...1.5 mm?
0.75...1.5 mm?
6..8mm
6..8 mm
L
N
N |
INPUT OuTPUT LED
,7 L  —
LED Driver
LN NL

INPUT  OUTPUT

Sensor

Bild-2

Der Bewegungsmelder detektiert die Umgebung.

Wird eine Bewegung detektiert, schaltet sich die
Leuchte mit der Einschalizeit ein.

Wird eine neue Bewegung detektiert, schaltet sich die
Leuchte mit einer neuer Einschalizeit ein.

Mehrere Bewegungsmelders kbnnen zusammen
verwendet werden, um den Einsatzbereich zu erhéhen.

Wird keine Bewegungen wdhrend der Haltezeit
detektiert, wird die Leuchte nach unten gedimmt.

Wird keine weitere Bewegungen wahrend der Wartezeit
detektiert, schaltet sich die Leuchte automatisch aus.
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Detektionswinkel
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Detektionsbereich Detektionsbereich

Bild-4 Bild-5

Detektionsbereich (Detection Area): Der Detektionsbereich kann durch DIP-
Schalter (1,2,3) zu 10%, 25%, 50%, 75%.

7 > 3 100% eingestellt werden.

100% ON ON ON

75% - ON ON

50% ON - ON

25% - - ON

10% - : : .
Wird eine neue Bewegung detektiert,
wird der Sensor mit einer Einschaltzeit

Bild-6 eingeschaltet.

Die Einschalizeit kann durch DIP-Schalter
Einschalizeit (Hold Time): (4,5.6) zu 5s, 30s, 90s, 3min, 20min, 30min
eingestellt werden.

4 5 [

5s ON ON ON

30s - ON ON

90 s ON - ON
3 i - - 2 Wird das Tageslicht der Umgebung die
20min o 23] - eingestellte Beleuchtungsstarke erreicht,
S0min . ’ . wird der Sensor zu der Befriebsstand

akftiviert.
Bild-7

Die Beleuchtungsstarke kann durch DIP-

Schalter (6,7.8,9) zu 5lux, 15lux, 30lux,

50lux, 100lux, 150lux oder
Tageslichtsensor (Daylight Sensor): .Deaktivieren" (Disable) eingestellt
werden. Je niedriger die
Beleuchtungsstarke desto dunkler das

7 8 9 >
2 lux ON ON ON Tageslicht.
10 Lux ON ON
25 Lux ON
50 Lux ON
Disable
Bild-8
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